Volvo Construction Equipment

L110H, L120H

Volvo Radlader 18-21,6t 260-276 hp




ritt steht in unseren Genen

eit der Einflihrung unseres ersten Radladers hat Volvo sein Konzept in mehr als einem
halben Jahrhundert weiterentwickelt. Im Laufe der Jahre haben wir unsere Maschinen
revolutioniert um unseren Kunden eine beispiellose Produktivitat und Effizienz zu liefern.

Der weltweit erste Der erste Radlader mit Volvo fiihrte das weltweit ~ Komfort-Lenk- und Hubgeristdampfungssystem
Radlader mit Paralell- Direkteinspritzung und erste automatische Fahrschaltung

Hubgeriist und Turbomotor - Volvo Gangschaltsystem Volvo patentiert Hubkinematik
jgme':véechs'ef - BM 1641 (Automatische (1991)

Der neue L110 und L120 der
..~ bemerkenswerte Design wie seine Vorgdnger aufweisen, jedoch wurden—
*diese Maschinen mit der neuesten innovativen Technologie aktualisiert,
umelne-hohere Produkhwtat und bessere Kraftstoffefﬂznenz Zu errelchen.

Volvo hat die weltweit
ersten wirklich
Emissionsarmen
Dieselmotoren in
Baumaschinen
eingefiinrt (1974)

Energieumschaltung)
und die lastabhéngige
Hydrauliktechnologie ein

VoIvo Radlader erwarten und mehr

‘Serie kann das gleiche .




Volvo setzt den Standard OptiShift Load Assist, aufgebaut Neue OptiShift
fir Geratetrager auf dem preisgekronten Generation
(1ISO 23727) CareTrack Volvo Co-Pilot

Mit Ihnen auf lange Sicht

Als Thr zuverlassiger Produktionspartner ist Volvo da, um Sie mit der besten Ausriistung
fur den Job zu unterstutzen. Mit einem umfassenden Palette von Anbaugeréaten,

zur Ergénzung ihrer Maschinenleistung, sowie einer Reihe von Dienstleistungen zur
Steigerung ihrer Rentabilitat helfen wir Ihnen, das perfekte Paket an die Anforderungen
lhres Unternehmens anzupassen.




Intelligenterer Betrieb

Die auf effizientes und intelligentes Arbeiten ausgelegten und innovativen Radlader L110
und L120H vereinen die neueste Volvo-Technik mit Leistung und optimierten Funktionen.
Das Ergebnis: eine um 20 % effizientere Nutzung des Kraftstoffs im Vergleich zur G-Serie.

OptiShift der neuen Generation

Um die Zykluszeiten zu verkiirzen und den Kraftstoffverbrauch

zu senken, wird die Wandlerlberbriickung Ihrer Maschine an die
neue OptiShift-Generation angepasst. Die verbesserte OptiShift-
Technologie kombiniert die RBB-Funktion (Reverse By Braking) mit
einem neuen Drehmomentwandler mit Wandlertiberbriickung, was
eine direkte Kraftlibertragung zwischen Motor und Getriebe herstellt.

Reverse By Braking (RBB Bremsanlage)

Verlangern Sie die Lebensdauer Ihrer Maschinenkomponenten

und erhéhen Sie den Bedienerkomfort mit RBB (Reverse By
Braking) - mit Volvo Patent. Die Funktion bremst die Maschine ab,
sobald der Fahrer einen Fahrtrichtungswechsel vornimmt, indem sie
automatisch die Motordrehzahl verringert und die Betriebsbremse
betétigt um eine Entlastung des Antriebsstrangs zu erreichen.

Mehr Leistung, weniger Kraftstoff

Basierend auf jahrzehntelanger Erfahrung und mit der
fortschrittlichsten Technologie. Der kraftvolle Volvo Motor liefert ein

hohes Drehmoment bei niedrigen Drehzahlen fir Uberlegene Leistung.

ECO-Pedal

Vermindern Sie den Verschleil der Maschine und erhdhen Sie

die Kraftstoffeffizienz mit dem ECO-Pedal. Das einzigartige Volvo
ECO-Pedal verbessert den wirtschaftlichen Betrieb, indem es einen
mechanischen Wiederstand als Reaktion auf eine tibermaBige
Verwendung des Gaspadals ausibt.
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Machen Sie mehr mit weniger Kraftstoff, der aktualisierte Motor der H-Serie bietet bis zu 20% mehr Kraftstoffeffizienz als die G-Serie.
Dieser Zuwachs ist folgenden Verbesserungen zuzuschreiben: leistungsstarker Motor, OptiShift der ndchsten Generation, das sich optional
integrieren lasst, optimierte Anbaugeréte und die neue P-Trockenbremse.



Mit Load Assist, einem dynamischen Wégesystem mit = 2% Genauigkeit, kdnnen Sie das volle Potenzial Ihrer Maschine voll ausschépfen.
Das System ermdglicht die Uberwachung des Materialumschlags und die einfache Verwaltung von Arbeitsauftrdgen mit dem 10 "Volvo
Co-Pilot-Touchscreen - die Daten kdnnen dann gespeichert und von unterwegs abgerufen werden. Dariiber hinaus kénnen Sie mit Hilfe von
CareTrack die Kraftstoffeffizienz lhrer Maschine nachverfolgen.



Neue MaBstabe in Sachen

Produktivitat

Die L110H und L120H sind mit einem neuen Getriebe und optimierter Technik ausgestattet
und sind damit im Vergleich zur G-Serie um bis zu 5 % produktiver. Optimiert durch Load
Assist und CareTrack, die intelligenten Systeme, die wertvolle Einblicke in lhre Abldufe bieten,
lassen sich der Kraftstoffverbrauch senken und die Taktzeiten verkirzen.

Steigern Sie Ihre Produktivitdt um bis zu 5%

Die Maschinenaktualisierungen der H-Serie bieten bis zu 5% mehr
Produktivitét als die G-Serie. Steigern Sie hre Produktivitét um bis zu
10%Fiir eine perfekte Stabilitat und hohe Effizienz wurde der Radlager der
H-Serie mit einem neuen Getriebe ausgestattet, das harmonisch mit dem
Motor und den Achsen zusammenarbeitet. Der neue Drehmomentwandler
liefert ein hoheres Drehmoment, wodurch die Leistung in den unteren
Drehzahlen verbessert wird. Fiir schnellere Beschleunigung und
reibungslosen Betrieb wurde die Gangabstufung optimiert.

Angenehm produktiv

Passen Sie Ihre Maschine an und sorgen Sie fiir eine prézise
Steuerung der Hydraulikfunktionen mit der Wahl von Einzel-

oder Mehrfachhebeln. Wahlen Sie, je nach Ihrer bevorzugten
Reaktionszeit, aus drei Hydraulikmodi aus, um das Beste aus jeder
Operation herauszuholen.

“Die Maschinen sind produktiv und sehr langlebig, besonders in dauerhafiem
Betrieb in unserem Klima, das in den Wintermonaten hart ist."
Leszek Kardaszynski, Direktor fiir Logistik
und Investitionen, UNIKOST (Polen)

Nivellierfunktion der Schaufel

Bringen Sie Ihre Produktivitat mit der neuen Nivellierfunktion
der Schaufel auf ein neues Level. Bewegen Sie die Schaufel
aus der Kipp- und Neigepositionen automatisch wieder in die
waagerechte Stellung zuriick, was zu einer Verbesserung der
Leistung des Bedieners fihrt.



Uberragende Vielseitigkeit

Mit unserem Angebot an eigens fiir ihren Zweck entwickelten Anbaugeréten holen Sie
das Maximum aus lhrem Radlader heraus. Die perfekt auf die GréBe und Bemessung der
Parameter Ihrer Maschine - einschlieBlich Hubgeriistgeometrie, Ausbrech- und Hubkraft
- abgestimmten Anbaugeréte bilden eine unverwistliche und zuverlédssige Einheit mit
der Maschine. Und sollten wir nicht das passende Anbaugerét haben, kann Volvo ein
Anbaugerét individuell nach Ihren Spezifikationen anfertigen.

Anwendungen mit Ladegabeln

Waéhlen Sie aus einer Reihe von Volvo Ladegabeln die eine hohe
Stabilitat und gute Sicht bieten. Erzielen Sie eine prézise Steuerung
und héchste Produktivitat, dank der Reichweite und der parallelen
Hubarm Funktion der Ladereinheit, um eine perfekte Kombination
mit den Gabel-Anbaugeréten zu erreichen.

Umschlag

Erleben Sie bis zu 5% mehr Produktivitat mit der neuen Palette
von Volvo Umschlagschaufeln. Die neu gestalteten Schaufeln sind
leichter zu flllen und minimieren das Verschiitten dank der neuen
konvexen Seiten und eines verbesserten Uberlaufschutzes. Um ein
Verschutten zu vermeiden und St6Be abzufangen, entscheiden Sie
sich fiir das Hubgeriust-Dampfungssystem, das je nach Wahl des
Gangs oder der Geschwindigkeit automatisch aktiviert wird.

Abfall und Recycling

Behandeln Sie den Abfall mit einer vollstdndigen Reihe von speziellen
Anbaugeréten und Maschinenkonfigurationen. Die robusten
Anbaugeréte wurden speziell fir die Abfallbehandlung entwickelt und
gewahrleisten einen effizienten und produktiven Betrieb.

Holzumschlag

Wiéhlen Sie aus einer Auswahl von Universalgreifern, Sortiergreifern
und Entladegreifern, die fir eine fiir hohe Hubkraft und Kippkraft
ausgelegt sind, und eine maximale Stabilitat in Holzumschlag-
Anwendungen zu bieten.
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Das einzigartige TP-Hubgerist (Torque Parallel) von Volvo bietet eine hohe Ausbrechkraft und prézise Parallelfiihnrung tiber den gesamten
Hubbereich. Das sorgt auch bei anspruchsvollen Tatigkeiten fur eine satte Leistungsreserve. Das Hubgerist sorgt fir Stabilitat beim Laden
und Tragen und ermdglicht ein einfaches Beflllen der Schaufel. Fir eine dauerhafte Leistungsféhigkeit sind alle Bolzen am Hubarm zweifach

abgedichtet.



Intelligent produktiv

* Neue OptiShift Generation

* Neue trockene Parkbremse

* ECO-Pedal

* Reverse By Braking (RBB)

* Passende Volvo Anbaugerate

» Starker Rahmen und Knickgelenk

» Elektronisch betriebene Motorhaube
* Anzeigen Bremsverschlei

* AuBen montierte Bremsen

* Austauschbare Entliftungsfilter



* Volvo-Originalteile
* Fahrerschulung
+ Proaktive Uberwachung

+ Neues Getriebe und Ubersetzungsverhéltnis
* Einhebel oder Mehrhebelbedienung

* Wéhlen Sie zwischen drei hydraulische Modi
* Schaufel Nivellierfunktion

* Volvo-Wégesystem

* Neuer einstellbarer Fahrersitz

* Neue Riickspiegel

* Comfort Drive Steuerung - Optional

* Radarerkennungssystem, Riickfahrkamera - Optionen

* Einzigartiges Hubgeriist mit Parallelfihrung

* Neue Schiittgutschaufel - bis zu 5% héhere Produktivitat
* Gabel-Anbaugerate

* Abfall- und Recyclingwirtschaft

* Holzumschlag

* MaBgeschneidertes Anbaugerate



Die beste Kabine auf dem Markt, die Volvo-Kabine, die sich mit dem neuen verstellbaren Sitz ausstatten lasst, bietet einen auBerst
komfortablen Arbeitsplatz. Steigen Sie, tiber die Stufen sicher und miihelos in die Kabine und 6ffnen Sie die Tur ganz einfach, dank des
optionalen Fernbedienungsdffners.




Perfektionieren Sie lhre Leistung

Die gemeinsam mit dem Kunden fiir den Kunden entwickelte L110H und L120H punkten
mit einer Reihe von Merkmalen und Funktionen zur Optimierung der Leistung des
Maschinenbedieners. Zur Erhhung der Produktivitét |dsst sich die Volvo-Kabine nach
Ihren Vorlieben konfigurieren. Zuséatzliche Kameras bietet eine bessere Sicht.

Sichtbarkeit

Zur besseren Sichtbarkeit verflgt der Radlader der H-Serie

Uber neue Rickspiegel und kann mit einer Riickfahrkamera
ausgestattet werden. Das Radar Erkennungssystem, funktioniert
mit der Kamera, um den Bediener von unsichtbaren kommenden
Objekten optisch und akustisch zu warnen. An der Maschine sind
orangefarbene Handlaufe und Stufen angebracht, die flr Bediener
und Wartungspersonal besonders sichtbar sind.

Comfort Drive Steuerung

Um die Ermidung des Bedieners zu reduzieren und die Produktivitéat
zu verbessern, kann die Comfort Drive Steuerung in lhre Maschine
integriert werden. Mit der intelligenten Funktion mit Comfort Drive
Control (CDC) kénnen Sie mit einem kleinen Hebel steuern, was bei
schnellen, kurzen Lkw-Beladezyklen besonders praktisch ist.

Bedienerschulung

Steigern Sie die Produktivitat und reduzieren Sie den Kraftstoffverbrauch, indem Sie lernen, wie Sie Ihren Radlader auf die effizienteste Weise
bedienen kénnen. Volvo bietet Bedienerschulungen an, welche die besten Praktiken in der Branche umfassen.




Maximierung der
Maschinenverfugbarkeit

Die Langlebige Bauweise der L110H und L120H bieten ausreichende Leistung, auch
fur anspruchsvolle Arbeiten. Durch einfache Servicezugdnge und proaktive Unterstiitzung
durch lhren Handler sowie flexible Wartungs- und Reparaturpléne garantieren Sie eine
lange Lebensdauer lhrer Maschinen.

Haltbar durch Design

Die Radlader der H-Serie sind auf Langlebigkeit ausgelegt und

verflgt Uber eine starke Rahmenstruktur, die ideal auf den Volvo Proaktive Uberwachung

Antriebsstrang abgestimmt ist. Der hydraulisch angetriebene Mit proaktiver Uberwachung bleibt Ihre Maschine in Bewegung.
Kihlventilator regelt die Temperatur der Komponenten und Volvo tiberwacht von dem eigenen Uberwachungszentrum die

kann automatisch riickwarts regeln, wodurch die Kihlaggregate Funktionstlchtigkeit der Maschine aus der Ferne. Dadurch kénnen wir
selbstreinigend werden. Um eine lange Lebensdauer zu potentielle Ausfalle bereits vorhersagen, bevor sie eintreten. Dadurch
gewdhrleisten sind die Bremsen auBen montiert und die Vorder- kénnen Sie sich besser auf ihren Betrieb konzentrieren, ungeplante
und Hinterachse werden durch die Olzirkulation gekihlt. Stillstandszeiten reduzieren und Reparaturkosten minimieren.

Hier, um Sie zu unterstiitzen

Mit unserem Angebot an sofort verfligbaren Volvo-Originalteilen
mit uneingeschrankter Volvo-Garantie gewéahrleisten Sie die
Produktivitat und Betriebsbereitschaft Ihrer Maschine. Wir sind hier,
um lhnen zu helfen, auf dem richtigen Weg zu bleiben und flexible
Wartungs- und Reparaturpléne anzubieten.

"Nach der Entscheidung, unsere erste Volvo Maschine zu kaufen,
kdnnten wir mit den Ergebnissen nicht zufriedener sein. Der
Kraftstoffverbrauch ist grofartig und der Kundendienst, der dazu
beigetragen hat, unsere Maschinenstillstandszeiten auf ein Minimum
zu reduzieren, ist sehr wichtig fiir uns. "

Wade Englesby, Betriebsleiter, Tervita Metals Recycling
(Kanada)




Zur Vereinfachung der Wartung wird die Motorhaube elektrisch geéffnet und geschlossen. Indem Sie den Zustand der Bremsen mit den
VerschleiBanzeigern an den Radern kontrollieren, sind Sie immer einen Schritt voraus. Um zu verhindern, dass Schmutz und Feuchtigkeit in
die Komponenten eindringen, verfligt jedes tiber auswechselbare Entliftungsfilter.




Volvo L110H, L120H im Detail

Motor

,,Olflussteilendes* System

Ladeluftgekiihlter Reihen-Sechszylinder-Viertakt-Dieselmotor mit
Direkteinspritzung und Ladeluftkiihler. Der Motor erfiillt die Anforderungen der
Abgasregelungen US Tier 4 Final, California Tier 4 Final sowie EU Stufe IV.
Der Motor verwendet eine Common Rail Kraftstoffanlage, die durch das Engine
Control Module (ECM) gesteuert wird. Motoren mit Advanced Combustion
Technology (ACT) sind mit getrennter Einspritzung sowie Turbolader mit
mechanischem Druckventil ausgestattet. Das Abgasnachbehandlungssystem
ist mit einem Diesel-Oxydationskatalysator (DOC), einem Dieselpartikelfilter
(DPF) und einer selektiven katalytischen Reduktion (SCR) zur Senkung der
Abgasemissionen ausgestattet. Die gekuhlte Abgasriickfiihrung (AGR) senkt
die Emissionen ebenfalls.

Drehmomentwandler: einstufig.

Getriebe: Volvo-Vorgelegegetriebe mit Einhebelsteuerung. Schnelle und
geschmeidige Gangschaltung, dank Pulsweitenmodulation (PWM).

Getriebe: Volvo Automatic Power Shift (APS) mit vollautomatischer

Schaltung 1-4 und Betriebsartenwahlschalter mit 4 verschiedenen
Gangschaltungsprogrammen, einschlieBlich AUTO. OptiShift-Getriebe ist als
Sonderausstattung erhéltlich.

Achsen: Fliegende Achsen mit Planetenuntersetzungsgetrieben von Volvo und
Gehause aus Grauguss. Starre Vorderachse und hintere Pendelachse 100 %
schliissige Differenzialsperre an der Vorderachse.

L110H L120H
Getriebeausfiihrung Volvo HTE 206C HTE 206C
Drehmomentvervielfachung 2471 2471
Maximale Geschwindigkeit,
vorwarts/rlickwarts
1. Gang km/h 7 7
2. Gang km/h 18,5 13,5
3. Gang km/h 28 28
4. Gang km/h 40 40
Hinweis: 4 Gang begrenzt durch ECU
Mit folgender Bereifung gemessen 750/66R25  750/65R25
Vorderachse/Hinterachse AXV\/?BSS% AXVV?BSS%
Pendelwinkel Hinterachse +° 13 138
Bodenfreiheit mm 460 460
bei Pendelung ° 13 130

Elektrische Anlage

Zentrale Warnanlage: Contronic Uberwachungssystem mit zentraler
Warnleuchte und Warnton fir die folgenden Funktionen: - Gravierende
Maschinenstérung - Niedriger Druck im Lenksystem - Warnung tiberhohte
Motordrehzahl - Kommunikationsunterbrechung (Rechnerfehler)

Zentrale Warnleuchte und Warnton bei eingekoppeltem Getriebe fiir die
folgenden Funktionen. - Niedriger Motordldruck - Hohe Motoroltemperatur

- Hohe Ladelufttemperatur - Niedriger Fiillstand Kihimittel - Hohe
KihImitteltemperatur - Hoher Druck im Kurbelwellengehéuse - Niedriger
Getriebedldruck - Hohe Getriebedltemperatur - Niedriger Bremsdruck -
Angezogene Feststelloremse - Fehler beim Aufladen der Bremse - Niedriger
Fillstand Hydraulikél - Hohe Hydraulikéltemperatur - Uberdrehen bei
eingekoppeltem Getriebe - Hohe Oltemperatur des Kihlkreislaufs der Bremsen
in Vorder- und Hinterachsen.

L110H
Motor Volvo D8J
Max. Leistung bei r/min 1800
SAE J1995, brutto kW 191
PS 260
1ISO 9249, SAE J1349 netto kW 190
PS 2568
Max. Drehmoment bei r/min 1450
SAE J1995, brutto Nm 12565
1ISO 9249, SAE J1349 netto Nm 1250
Wirtschaftlicher Betriebsbereich r/min 860-2 100
Hubraum | 78
L120H
Motor Volvo D8J
Max. Leistung bei r/min 1500
SAE J1995, brutto kW 203
PS 276
1ISO 9249, SAE J1349 netto kW 203
PS 276
Max. Drehmoment bei r/min 1450
SAE J1995, brutto Nm 1320
1ISO 9249, SAE J1349 netto Nm 1317
Wirtschaftlicher Betriebsbereich r/min 8560-2 100
Hubraum | 78
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L110H L120H
Spannung \Y 24 24
Batterien \" 2x12 2x12
Batteriekapazitt Ah 2x170 2x170
Kaltstartkapazitat, ca. A 1000 1 000
Leistung Lichtmaschine W/A 2 280/80 2 280/80
Anlasserleistung kW 55 5,5
Bremsanlage
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Betriebsbremse: Volvo-Doppelkreisanlage, mit Stickstoff gefiillte
Druckspeicher. AuBen montierte, hydraulisch betatigte, vollstandig gekapselte,
olgekihlte, nasse Lamellenbremsen. Der Fahrer kann tber Contronic die
automatische Getriebeabschaltung beim Bremsen vorwéhlen.
Feststellbremse: Trockene Scheibenbremse Federkraftbetatigte,
elektrohydraulische Entriegelung tber einen Taster auf der Instrumententafel.
Hilfsbremse: Doppelt ausgefiihrte Bremskreise mit aufladbaren
Druckspeichern. Ein Kreis oder die Feststelloremse erfillen alle
Sicherheitsanforderungen.

Norm: Die Bremsanlage erfiillt alle Anforderungen der Norm ISO 3450.

| L110H L120H
Anzahl| Bremsscheiben pro Rad (vorn) 1 1
Druckspeicher | 3x10 3x10



Kabine

Lenkung

Instrumentierung: Alle wichtigen Informationen sind mittig im Sichtfeld

des Fahrers angeordnet. Display fiir Contronic-Uberwachungssystem.
Kabinenheizung und Entfroster: Heizung mit gefilterter Frischluft und
Geblase mit Automatikfunktion und 11 Geschwindigkeiten. Entfrosterdiisen fiir
alle Glasscheiben.

Fahrersitz: Fahrersitz mit einstellbarer Federung und Sicherheitsgurt mit
Aufrollautomatik. Die vom Sicherheitsgurt mit Aufrollautomatik tbertragenen
Krafte werden von den Sitzschienen absorbiert. Die vom Sicherheitsgurt mit
Aufrollautomatik Ubertragenen Kréafte werden von den Sitzschienen absorbiert.
Normen: Die Kabine ist nach ROPS (ISO 3471, SAE J1040), FOPS

(ISO 3449) getestet und zugelassen. Die Kabine erfiillt die Anforderungen
von ISO 6055 (Fahrerschutzdécher - Flurférderzeuge) und SAE J386
("Fahrerriickhaltevorrichtung”).

Das KihImittel vom Typ R134a wird verwendet, wenn diese Maschine mit
einer Klimaanlage ausgestattet ist. Enthalt fluoriertes Treibhausgas R134a,
Treibhauspotenzial 1 430 t CO2-eq.

Lenkanlage: Lastabhangige, hydrostatische Knicklenkung.
Systemversorgung: Die Lenkanlage wird vorrangig von einer lastabhangigen
Axialkolbenpumpe mit verstellbarer Férdermenge versorgt.

Lenkzylinder: zwei doppelt wirkende Zylinder.

L110H L120H
Lenkzylinder 2 2
Zylinderbohrung mm 80 80
Kolbendurchmesser mm 50 50
Hub mm 486 486
Betriebsdruck MPa 21 21
Maximale Férdermenge |/min 120 120
Maximaler Einschlagwinkel +° 40 40

Service-Fiillmengen

L110H L120H
— . - Wartungszugang: Die elektrisch betétigte, weit 6ffnende Motorhaube
Notausstieg: Nothammer zum Einschlagen der Scheibe verwenden ermdglicht einen ausgezeichneten Wartungszugang zum Motorraum.
Beliiftung m3/min 9 9 Die Flussigkeitsfilter und die Komponenten Luftfilter sind fur lange
Heizlsist KW 16 16 Wartungsintervalle ausgelegt.
elzieistung Fur eine leichtere Fehlerdiagnose konnen die Daten tberwacht, gespeichert
Klimaanlage (Sonderausriistung) kW 75 75 und analysiert werden.

Hubarmsystem L110H L120H
Das TP-Hubgerist bietet ein hohes Ausbrechmoment und eine exakte Kraftstofftank | 270 270
Parallelfiihrung iiber den gesamten Hubbereich. DEF/AdBIue®-Behiilter | 25 25

. L110H L120H  Motorkiihimittel | 43 43
Slem e Z 2 Hydrauliksltank | 133 133
Zylinderbohrung mm 150 150 Getriebes| | 38 38
Kolbenstangendurchmesser mm 80 80 Motord| | 29 29
Hu.b . mm 676 676 Achsol Vorderachse | 36 36
NG T ! 1 Achsdl Hinterachse | 41 41
Zylinderbohrung mm 210 210 "

Gerduschpegel
Kolbenstangendurchmesser mm 110 110 | L110H L120H
Hub . mm 412 412 Der Geréduschpegel in der Kabine erfiillt ISO 6396/SAE J2105

Hydraulikanlage LpA dB(A) 68 68
Versorgungssystem: Zwei lastabhangige, verstellbare Kolbenpumpen. D susch | erfilllt | /SAE J2104
Die Lenkfunktion hat immer Vorrang. er externe Gerduschpegel erfiillt ISO 6395/SAE J210:

Ventile: Doppeltwirkendes 2-Wege-Ventil. Das Hauptsteuerventil wird durch ein LwA dB(A) 106 106

doppelt wirkendes vorgesteuertes Hauptventil betétigt.

Hubfunktion: Das Ventil verflgt tiber drei Stellungen; anheben, halten und
absenken. Der induktive automatische Magnetendschalter kann ein- und
ausgeschaltet und im Bereich der maximalen Reichweite und vollen Hubhohe
auf die gewlinschte Position eingestellt werden.

Kippfunktion: Das Ventil hat drei Funktionen: riickkippen, halten und entladen.
Der induktive, automatische Magnet-Kippschalter kann auf den gewiinschten
Léffelwinkel eingestellt werden.

Lenkzylinder: Zwei doppelt wirkende Zylinder fiir alle Funktionen.

Filter: Hauptstromfilter durch 10 Micron (absolut) Filtereinsatz.

| L110H L120H
Voind Beidbsdc Fme e 210%05 200208
Férdermenge I/min 128 128
bei MPa 10 10
Motordrehzahl r/min 1 1
Maximaler Betriebsdruck, Pumpe
2 fur Lenk-, Brems-, Steueranlage MPa 29,0+ 05 31,0£05
und Arbeitshydraulik
Férdermenge I/min 128 128
bei MPa 10 10
Motordrehzahl r/min 1 1
e Bt e, WPa 210805 210405
Férdermenge I/min 33 33
bei MPa 10 10
Motordrehzahl r/min 1 1
Steuerung, Betriebsdruck MPa 35 35
Zykluszeiten
Heben s 54 5,4
Kippen s 2,1 2.1
Absenken, leer s 25 25
Gesamtzykluszeit s 10 10



Technische Daten

| L110H | L120H
Bereifung 23.5 R25 L3

Standard- Langes | Standard- Langes
ausleger | Hubgeriist | ausleger | Hubgeriist

B mm 6480 7010 6580 7070
C mm 3200 3200 3200 3200
D mm 430 430 440 440
F mm 3380 3380 3380 3380
G mm 2131 2134 2132 2133
J mm 3700 4240 3760 4310 3
K mm 4030 4 550 4100 4630
O ° 55 54 54 55
Pmax ° 50 46 50 49
R ° 40 41 42 42
R1* ° 44 48 45 50
S ° 66 64 68 64
T mm 98 89 119 127
u mm 430 610 450 640
X mm 2070 2070 2070 2070
Y mm 2670 2670 2670 2670
z mm 3310 3820 3340 3720
a2 mm 5730 5730 5730 5730
a3 mm 3060 3 060 3 060 3 060
a4 +° 40 40 40 40

Standard Ausleger mit ~ Standard Ausleger mit
3,0 m8 STE H T Schaufel 3,3 m3 STE H T bucket

Langer Ausleger mit Langer Ausleger mit
2,6 m8 STE P BOE 2,6 m3 STE P BOE
Schaufel Schaufel

* Ladeposition nach SAE

Sperzifikationen und MaBe entsprechen gegebenenfalls
den Normen ISO 7131, SAE J732, ISO 7546, SAE J742,
ISO 14397, SAE J818.

L110H

Verkaufscode: WLA80832

Betriebsgewicht

(einschl. Gegengewicht fiir Holzumschlag 685 kg): 19 916 kg
Betriebsgewicht: 5 850 kg

L120H

Verkaufscode: WLA80832

Betriebsgewicht

(einschl. Gegengewicht fiir Holzumschlag 685 kg): 20 713 kg
Betriebsgewicht: 6 400 kg

L110H L120H
Bereifung 750/65 R25 |Bereifung 750/65 R25

A m? 24 24
B mm 3470 3470
C mm 1 850 1850
D mm 2 850 2 850
E mm 1460 1460
F mm 1520 1520
G mm 2 720 2 720
H mm 4580 4 580
[ mm 6 620 6 620 : v,
J mm 2790 2790 .
K mm 2 990 2 990
L mm 2 060 2 060
M mm 8770 8770




Technische Daten L110H

L110H
. " LANGER
UMSCHLAG UNIVERSAL FELSGESTEIN LEICHTGUT AUSLEGER™
4] Al 4] 4] ] il [ . .
Bereifung é‘l‘\‘ é“\‘ ‘;Q‘I \ g;"' \ é“\‘ ajl‘s ?I’\ [} 7
235 R25 XHAZ L3 ANER AN QTRR QTR AR A ] NN
356m3 | 35m | 3,0m3 | 3,0m3 | 34m3 | 34 m3 2,7 m3 5,5 m? 9,5 m?
STEP | STEH STEP | STEH STEP | STEH SPN P LM H LM H
BOE BOE T T BOE BOE T SEG
Volumen gehéuft nach 5
ISO/SAE wE a8 35 30 30 34 34 27 55 95
yolumen bei 110% des s 39 39 33 33 37 37 30 61 105
lillfaktors
Statische Kipplast, gerade kg 13460 12780 13770 13100 13360 12680 13780 11 980 12 070 -2 540
bei 35° Lenkeinschlag kg 11960 11330 12270 11640 11860 11240 12 240 10 650 10610 -2 330
bei vollem Lenkeinschlag kg 11520 10900 11820 11210 11420 10810 11780 10 130 10 180 -2 270
Ausbrechkraft kN 1621 1498 1758 161,0 167,7 1459 1431 1150 100,3
A mm 7970 8 080 8120 8220 8010 8120 8310 8 500 8 800 510
E mm 1220 1320 1350 1450 1260 1360 15610 1700 1960 -10
H mm 2820 2 750 2720 2 660 2 790 2720 2610 2420 2 220 510
L mm 5440 5510 5550 5610 5620 5670 55650 5850 6010 520
M mm 1170 1 250 1260 1350 1200 1280 1400 15620 1730 -30
N mm 1710 1750 1750 1800 1730 1770 1810 1800 1820 450
\' mm 3 000 3 000 2880 2880 2880 2880 2880 3 000 3 400
al Wendekreis mm 12750 12800 12710 12770 12660 12710 12830 13 060 13610 440
Einsatzgewicht kg 18490 18730 18360 185660 18560 18760 19 560 19 100 19 320 300
* Gemessen mit zusétzlichem Umschlag Gegengewicht | ** MIT MICHELIN 23.5R25 XMINE D2 L5 Reifen| *** Basierend auf 3,0 m3 STEH T Schaufel
Tabelle fiir Schaufelauswahl IRFI;- Grfizue gSC%ﬁgF L110H Materialdichte (t/m°)
Bei der Schaufelauswahl richtet man sich nach der Materialdichte und gerist | %P |filimenge| 08 o i il Lo L0
dem tiblichen Fiillfaktor der Schaufel. Fiir das TP-Hubgerlist, das in allen )
Stellungen einen besonders giinstigen Riickkippwinkel hat, kénnen Schaufeln £ [P35m
mit groBer Offnung eingesetzt werden. Dadurch ergibt sich ein tatséchlicher _§ ¥ BE e I
Fillgrad, der héufig héher ist als der Nennwert. Das Beispiel zeigt eine 2 '
Standard-Hubgerist-Konfiguration. Beispiel: Sand und Kies. Fiillfaktor ~ - — | I
105%. Dichte 1,6 t/m?®. Ergebnis: Die 3,4 m*Schaufel hat ein Fiillvermégen 2 '
von 3,6 m®. Zur Erreichung optimaler Stabilitét sollte immer die Schaufel- §7 2 |nsom | |
Auswahltabelle konsultiert werden. = g
Materialdichte: _ |SO/SAE [Tatsichlicher | © [ & |7 247 ‘
Material | Fiillgrad % t/m 3 *| Schaufelinhalt, | Nettoinhalt, g H 34m? | |
m? m? » - -
© [P27m
A 18 30 33 & '
Erde/Lehm ~ 110 \ 16 34 37 N |
oS
, 18 30 32 38 |Hosm
Sand/Kies ~ 105 16 34 36 =
e bS]
Schiittgut  ~100 }'2 35 35 5 [pasm |
d 5| @
Felsgestein <100 . 1.7 2.7 2.7 S| B [paom L
3|2
Die GréBe der Felsschaufeln wurde im Hinblick auf optimale Eindringtiefe und | & |psam I
Schaufelfiillung und nicht nach Materialdichte gewahlt. :;'J? )
i,u Li‘.) P 2,7m? _
£E
S8 |H55me |
kf:
Schaufelfiillung
110% 105% 100% 95%

Ablesen des Schaufelfiillfaktors

Zusitzliche Betriebsdaten

Standardausleger

Langes Hubgeriist

Bereifung 23.5 R25 L3 23.5 R25 L5 750/65 R25 750/65 R25
Breite einschlieBlich Reifen mm 30 200 200
Bodenfreiheit mm 50 +0 +0
Kipplast, vollstandige Entleerung kg 490 430 310
Einsatzgewicht kg 670 640 640



Technische Daten L120H

L120H
" " LANGER
UMSCHLAG UNIVERSAL FELSGESTEIN LEICHTGUT AUSLEGER™
4] il 4 4] ] il [ . .
235 R25 XHAZ L3 ANER AN QTRR QTR AR A ] NN
38m3 | 3,8m3 | 33m3 | 3,3m3 | 3,6m3 | 3,6 m3 3,0 m3 5,5 m? 9,5 m?
STEP | STEH STEP | STEH STEP | STEH SPN P LM H LM H
BOE BOE T T BOE BOE T SEG
Volumen gehéuft nach 5
ISO/SAE wE s 38 33 33 36 36 30 55 95
\'!?Iumen bei 110% des m 49 42 36 36 40 40 33 6,1 105
tllfaktors
Statische Kipplast, gerade kg 14360 13680 14800 14450 14810 14080 14 860 13010 13120 -2 680
bei 35° Lenkeinschlag kg 12710 12080 13120 12790 13110 12430 13160 11 440 11510 -2 440
bei vollem Lenkeinschlag kg 12220 11610 12630 12300 12610 11950 12 660 10 980 11 040 -2 370
Ausbrechkraft kN 1637 151,6 189,2 1735 1729 159,6 150,6 1216 106,0
A mm 8 140 8240 8230 8340 8 050 8 160 8390 8610 8910 460
E mm 1300 1390 1380 1480 1230 1330 15620 1730 1990 -20
H mm 2 840 2780 2780 2 700 2900 2 830 2 690 2 480 2270 560
L mm 5580 5 650 5700 5 760 5750 5820 5 690 5900 6070 520
M mm 12560 1330 1310 1390 1190 1280 1440 1660 1760 -50
N mm 1820 1870 1840 1880 1800 1840 1930 1890 1910 450
Vv mm 3 000 3 000 3000 3 000 3 000 3 000 2880 3 000 3 400
al Wendekreis mm 12840 12900 12890 12950 12800 12850 12 890 13130 13 660 410
Einsatzgewicht kg 19370 19590 19280 19460 19420 19640 20 260 19 900 20 120 240
* Gemessen mit zusétzlichem Umschlag Gegengewicht | ** MIT MICHELIN 23.5R25 XMINE D2 L5 Reifen| *** Basierend auf 3,0 m3 STEH T Schaufel
Tabelle fiir Schaufelauswahl W0 | Schau- | SO/SAE | 1120H Materialdichte (t/m°)
Bei der Schaufelauswahl richtet man sich nach der Materialdichte und gerist| ©%P | flimenge| 08 08 Wy s e S e
dem Ublichen Fiillfaktor der Schaufel. Fiir das TP-Hubgeriist, das in allen >
Stellungen einen besonders giinstigen Riickkippwinkel hat, kénnen Schaufeln 5 (P38 o |
mit groBer Offnung eingesetzt werden. Dadurch ergibt sich ein tatsachlicher 2 1 agm I
Fiillgrad, der haufig hoher ist als der Nennwert. Das Beispiel zeigt eine & '
Standard-Hubgertist-Konfiguration. Beispiel: Sand und Kies. Fiillfaktor ~ % - L
105%. Dichte 1,6 t/m. Ergebnis: Die 3,4 m*Schaufel hat ein Fiillvermégen 2 '
von 3,6 m®. Zur Erreichung optimaler Stabilitét sollte immer die Schaufel- 2| § |Hasmw | |
Auswahltabelle konsultiert werden. 2| E \
Materialdichte:|  'SO/SAE  [Tatsichlicher B oo (Poem o
Material | Fiillgrad % t/m 3 “| Schaufelinhalt, | Nettoinhalt, g H 3,6 m? | |
m? m? (20— h
o [P 30m?
Erde/Lehm ~ 110 - L e ol £ .
¢ 1,6 3,6 39 £E [H55m |
=)
o 18 33 35 SE |nosme| |
Sand/Kies 105 16 36 38 —
£
Schittgut  ~100 e 38 38 2 |pasm |
' z| &
Felsgestein <100 . . 1,7 30 30 i‘f’ E P 33ms 1
Die GroBe der Felsschaufeln wurde im Hinblick auf optimale Eindringtiefe und ; g P 36m’ \ I
Schaufelfiillung und nicht nach Materialdichte gewahlt. = @
S| g [psom |
S8 |H55m
SE " ‘I
Schaufelfiillung
110% 105% 100% 95%
| .| e-° H=
Ablesen des Schaufelfiillfaktors
Zusatzliche Betriebsdaten
Standardausleger Langes Hubgeriist
Bereifung 23.5 R25 L3 23.5 R25 L5 750/65 R25 750/65 R25
Breite einschlieBlich Reifen mm 30 200 200
Bodenfreiheit mm 50 +0 +0
Kipplast, vollstandige Entleerung kg 450 380 330
Einsatzgewicht kg 670 640 640
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Ausrustung

SERIENAUSSTATTUNG SERIENAUSSTATTUNG
[L110H|L120H [L110H|L120H
Motor Hydraulikanlage
Abgasnachbehandlungssystem * * Hauptsteuerventil, doppelt wirkend mit hydraulischer
Dreistufiger Luftfilter, Vorfilter, Primér- und Sekundarfilter . . Vorsteuerung * *
Sichtglas fiir Fillstand des Kiihimittels . . Axialkolb . abler Ford @) fur:
Vorwarmen der Ansaugluft . . wialkolbenpumpen mit variabler Férdermenge tir:
Kraftstoffvorfilter mit Wasserabscheider . . 1 Arbeitshydraulik, Steuerhydraulik und Bremsanlage . .
Kraftstofffilter . . . 2 Arbeitshydraulik, Steuerhydraulik, Lenk- und Bremsanlage
Kurbelgehduseentliiftung mit Olabscheider . . 3 Kihlerlifter und Bremsanlage
Externer Schutz Kilhler-Lufteinlass . . Elektrohydraulische Vorsteuerung . .
»Olflussteilendes” System Elektronischer Sperrhebel Hydraulik . .
- ydrauli
Cgﬁoﬁgﬁt‘;i%hgzjnr;gschanung 14 : : Automatischer Endschalter Ausleger . .
' Automatische Schaufelpositionierun . .
PWM:-gesteuerte Schaltung . . p 9
Vor- und Riickwértsschalter auf der Bedienkonsole der . . Doppelt wirkende Hydraulikzylinder . .
Hydrauliksteuerung Sichtglas Hydraulikolfiillstand . .
Sichtglas zur Kontrolle des Getriebedlfiillstands 0 0 Hydraulikélkiihler . .
Differenziale: Vorderachse mit 100 Prozent wirksame . . B I
Differenzialsperre. Hinterachse konventionell. remsanlage .
Wandleriiberbriickung im ersten Gang . . Doppelter Bremskreis . .
Elektrische Anlage Zwei Bremspedale . .
24 V, vor-verdrahtet fiir als Option erhéltliches Zubehdr . . Hilfsbremse o 0
E‘C{;t"?atsCh'ne %4“V/ 80 A/2280W . : Feststellbremse, elektrohydraulisch . .
T Y Anzeigen Bremsverschlei . .
Tankfiillstandsanzeige . . -
Betriebsstundenzahler . . Kabine
Elektrische Hupe . . ROPS (ISO 3471), FOPS (ISO 3449) . .
Stﬁ;ﬂg‘:?eﬁ;‘;stoﬁ Ein-Schliissel-System Tiir/Anlasser . .
Fiillstand Diesel Exhaust Fluid/AdBlue . ) Larmschutzverkleidung in der Kabine : :
Getriebedltemperatur Zigarettenanziinder, 24 V Steckdose . .
Temperatur Kuhlflissigkeit AbschlieBbare Tiir . .
Bérr:ltjl;;ﬁ::;nbeleuchtung Kabinenheizung mit Frischluft und Entfroster . .
Frontscheinwerfer mit Fern- und Abblendlicht Frischlufteinlass mit zwei Filtern : :
Standlichter . . Automatische Heizungssteuerung . .
EFeTs- u(1tdv:/-|ectk)llgaukc;,hter;1t Bodenmatte . .
inker mit Warnblinkleuchte ; . .
Halogen-Arbeitsleuchten (2 vorn und 2 hinten) IZwe| Innenlleuchlt?e"n ——
Contronic-Uberwachungssystem nne,n MONtiSs luc SP'_?ge -
Uberwachen und speichern von Maschinendaten . . ngl auBen montierte Riickspiegel * *
Contronic-Display . . Schiebefenster rechts . .
Kraftstoffverbrauch . 0 0 Getonte Windschutzscheibe . .
\L/Jerbragjch Dt|ese| Exl'tlaust Fluid/AdBlue : : Sicherheitsgurt mit Aufrollautomatik (SAE J386) . .
Uhmrge ungstemperatur . . Verstellbare Lenks&ule . .
Testfunktion fir Warn- und Anzeigeleuchten . . Staufach . .
Bremstest ) . . Dokumententasche . .
J\elz'ﬁ:inll](rt:grkrgsiréglzcl:]f;%?egsl bei max. Liifterdrehzahl . e Sonnenblende . .
Ladekontrolle 9 . . . Getrénkehalter . .
Feststellbremse Scheibenwascher fiir Front- und Heckscheibe . .
Warn- und Anzeigemeldung: Scheibenwischer Front- und Heckscheibe . .
FesiiEien Intervallschaltung fiir Wischer von Front- und Heckscheibe . .
Temperatur Kiihlflissigkeit - 9
Temperatur Ladeluft Service und Wartung
mozofﬁ?:hempffatur Ablass- und Einfiillschlauch fiir Motorl . .
th:i);?)ei;lilt(;mperatur Ablass- und Einfiillschlauch fiir Getriebedl . .
Getriebeéldruck Schmierverteiler vom Boden zugénglich . .
Hydraulikéltemperatur . . Druckprifanschliisse: Getriebe und Hydraulik, . .
Ere't'ntsc:lrg(:k Schnellverschliisse
B?Zr:see aL?‘Irng: naczogen AbschlieBbarer Werkzeugkasten . .
Uberhohte Geschwindigkeit beim Fahrtrichtungswechsel Externe Ausriistung
ﬁchfgltenlzperatur Orange Handlaufe : :
enkdruc| - .
Druck Kurbelgehause K.otﬂugel vorn und hlnFen . .
Verriegelung Anbaugerate offen Viskosegelagerte Kabine . .
WAkUSﬁSCheFF Y?/amtgn Sicherheitsgurt Auf Gummipuffern gelagerter Motor und Getriebe . .
arnungen Flllstande: . .
Fillstand Kraftstoff R Sl Gostie
Fiillstand Diesel Exhaust Fluid/AdBlue Anti-Vandalismussperre fur
Fullstand Motordl . . Motorraum . .
Fuillstand Motorkiih[fliissigkeit Kihlerschutzgitter
Fillstand Getriebedl Hubd . .
Fllstand Hydraulikol Vermmon ; ;
Fullstand Scheibenwaschfliissigkeit erzurrpunkte i
Drehmomentverringerung bei Anzeige einer Stérung: Hergestelltes Gegengewicht . .
Hohe Temperatur der Kiihlflissigkeit Gegengewicht, Vorbohrungen fiir Schutzgitter, die als . .

Hohe Motoréltemperatur
Niedriger Motordldruck
Hoher Druck Kurbelgehéuse
Hohe Ladelufttemperatur
Zuriickschalten in den Leerlauf bei Anzeige einer Stérung:
Hohe Getriebedltemperatur
Schlupf bei Getriebekupplungen
Von hinten beleuchtetes Tastenfeld
Startverriegelung, sobald ein Gang eingelegt ist

Sonderausstattung erhaltlich sind



Ausrustung

SONDERAUSSTATTUNG

SONDERAUSSTATTUNG

[L110H[L120H

Motor

Hydraulikanlage

Zyklon-Kabinenluft-Vorfilter
Kabinenluft-Vorfilter (Olbad)

Luft, Turbo-Typ

Automatische Motorabschaltung
Verzégerte Motorabschaltung
Vorwidrmanlage Motor

Kraftstoffsieb

Kraftstoff-Vorwéarmer

Handgasregler

Max. Drehzahl Motorliifter, warmes Klima
Korrosionsgeschiitzter Kiihler
Umkehrlufter

Reversierbarer Lufter und Kiihlung fir Achsens!

Reifen

23.5 R25
750/65 R25

Elektrische Anlage

Diebstahlsicherung

Alarm-Kit, Anti-Diebstahl-Funktion in WECU
Batterietrennschalter, zusétzlich in Kabine

Notstopp

Sperrvorrichtung, Ausschalten und Sperren

Asym. linke Fahrscheinwerfer

Nummernschildhalter, Beleuchtung

Ruickfahrkamera, Monitor

Riickspiegel, el. verstellbar und beheizt

Riickspiegel, langer Stiel rechts

Elektr. einstell. und beheizter Riickspiegel, langer Stiel rechts
Reduzierte Funktion, Arbeitsleuchten, Riickwartsgang
eingelegt

Riickfahrsignal, akustisch

Riickfahrsignal, weiBes Rauschen

Warnleuchte fur Ruckwértsfahrt, stroboskopische
Beleuchtung

Verkiirzte Scheinwerferhalterungen

Seitliche Begrenzungsleuchten

Rundumleuchte, LED

, automatische LED Warnblinkleuchte
LED-Scheinwerfer

LED Riickscheinwerfer

LED Arbeitsscheinwerfer, Anbaugeréte
LED-Arbeitsscheinwerfer an der Kabine, vorn und hinten

LED Arbeitsscheinwerfer an der Kabine, vorne, 2 alt. 4 LED
leuchten

LED Arbeitsscheinwerfer an der Kabine, hinten, 2 alt. 4 LED
leuchten

LED Arbeitsleuchten, hinten am Kuhlerschutzgitter, 2 LED-
Leuchten

LED Arbeitsleuchten, vorn tiber den Scheinwerfern, 2 LED-
Leuchten

LED Arbeitsleuchten, seitlich an der Kabine, 4 LED-Leuchten
LED Scheinwerferpaket

Halogen-Arbeitsleuchte Anbaugerét

Halogen Arbeitsscheinwerfer an der Kabine, vorn und hinten
Halogen Arbeitsscheinwerfer an der Kabine, hinten
Verteilerkasten 24 Volt-Einheit

Lichtmaschine 120 Amp fiir Schwerlastbetrieb

Load Assist

Radarerkennungssystem

Frontkamera, Farbe

Akustischer Alarm, Feststellbremse fir luftgefederte Sitze
Starthilfeanschluss, NATO-Typ
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Auslegerdampfung

Unabhéngige Verriegelung Anbaugerét

Arktisausriistung, Hydraulikschldauche zum Blockieren des
Anbaugerates

Schutz Auslegerzylinderschlauch und -Rohrschutz
Biologisch abbaubares Hydraulikdl, Volvo

Hydraulikdl, feuerbesténdig

Hydrauliksl, fiir heiBes Klima

3. Hydraulikfunktion

3.-4. Hydraulikfunktion

Hydraulik: Steuerung fiir konstanten Oldurchfluss mit Raste
fur die 3. Hydraulikfunktion

Einhebelsteuerung, Hydraulikanlage 2 Funktionen
Einhebelsteuerung, Hydraulikanlage 3 Funktionen
Einhebelsteuerung, Hydraulikanlage 4 Funktionen

[L110H[L120H

Bremsanlage

Olkiihler und Filter Vorder- und Hinterachse
Bremsleitungen aus Edelstahl

Kabine

Befestigung fiir Bedienungsanleitung
Option steht eine automatische Klimaanlage (ACC)

Steuerung der automatischen Klimaanlage, mit Fahrenheit-
Skala

Asbeststaubfilter

Aschenbecher

Kabinenluft-, Zyklon-Typ
Aktivkohlefilter

Bodenabdeckung unter der Kabine
Brotdosen-Halter

Armlehne am Fahrersitz, Volvo, links

Volvo-Fahrersitz, mit Luftfederung, fiir Schwerlastbetrieb,
hohe Riickenlehne, mit Sitzheizung

Fahrersitz, (serienmaBig luftgefedert) 2-Punkt-Sicherheitsgurt
Fahrersitz, (serienmé&Big luftgefedert) 3-Punkt-Sicherheitsgurt
Radioeinbausatz mit 12-Volt Steckdose links
Radioeinbausatz mit 12-Volt Steckdose rechts

Radio mit zusatzlichem Eingang, USB-Buchse und Bluetooth
Subwoofer

Lenkradknopf

Sonnenblenden, Heckscheibe

Sonnenblende, Seitenscheiben

Zeitschaltung Kabinenheizung

Schiebefenster, Tur

Universal Tur-/Ztundschliissel

Fernbedienung Tur

Frontspiegel

Kabinenheizung Steckdose 240V

OptiShift-Getriebe mit Drehmomentwandler einschl.
Wandleriiberbriickung und RBB.

Differenzial vorn 110%, Sperrdifferenzial hinten
Geschwindigkeitsbegrenzer
Rad-/Achsdichtungsschutz

Service und Wartung

Automatische Zentralschmieranlage

Automatische Zentralschmieranlage fur langen Ausleger
Schutzeinrichtung Schmiernippel
Olprobe-Entnahmeventil

Pumpe zum Einfiillen von Fett in die Schmieranlage
Werkzeugsatz

Spannschliissel-Satz fiir Radmutter

CareTrack, GSM, GSM/Satellit

Telematics, Abonnement



SONDERAUSSTATTUNG

SONDERAUSSTATTUNG

[L110H[L120H

[L110H[L120H

Sonstige Ausstattung

Schutzausriistung
Bodenplatte, vorn . .
Bodenplatte, hinten . .
HD-Unterbodenplatte, Vorderrahmen . .
Unterbodenplatte, Hinterrahmen . .
Unterbodenplatte, Vorder-/Hinterachse . .
HD-Kabinendach . .
Schutzgitter fiir Fahrscheinwerfer vorn . .
Kihlerschutzgitter . .
Schutzgitter fiir Heckleuchten . .
Schutzgitter Seiten-, Heckfenster . .
Windschutzscheibenschutz . .
Korrosionsschutz, Lackierung der Maschine . .
Korrosionsschutz, Lackierung des Geratetragers . .
Schaufelzahnschutz . .
Externe Ausriistung

Kabinenleiter, auf Gummipuffern gelagert . .
Entfernte vordere Kotfliigel und Kotfliigelverbreiterungen . .
hinten

Brandbekampfungssystem . .
Kotfligel, welche die Reifen voll abdecken, hinten fiir Reifen . .
der Serie 80

Kotflugel, welche die Reifen voll abdecken, hinten fiir Reifen . .
der Serie 65

Langes Hubgeriist . .

Schlepphaken

CE-Kennzeichnung . .

Komfort-Lenk- und Fahrschaltung (CDC - Comfort Drive . .

Control)

Gegengewicht, Holzumschlag . .

Gegengewicht mit Signalfarbe, Schragmuster . .

Zusatzlenkung mit automatischer Testfunktion . .

Aufkleber Gerduschpegel, EU . .

Aufkleber Gerduschpegel, USA . .

Reflektierende Sticker (Aufkleber), Maschinenkontur . .

Reflektierende Sticker (Streifen), Kabinenkontur . .

Geréuschminderungssatz, auBen 3 3

Schild, langsam fahrendes Fahrzeug . .

Schild 50 Km/h o o
Anbaugerite

Schaufel:

Felsschaufel mit geradem Messer oder Trapezschaufel

Mehrzweck . .

Umschlag

Leichtgut

VerschleiBteile:

Anschraubzihne und verschweiBte Zdhne . .

Segmente

Dreiteiliges Schaufelmesser, angeschraubt

Gabelzubehor . .

Lastarm . .

Holzgreifer . .

AUSWAHL ZUSATZLICHER VOLVO-SONDERAUSSTATTUNG

Zusiatzliche Hilfshydraulik

Externe Achsdlkiihlung

Es sind nicht alle Produkte auf allen Markten erhdltlich. Im Rahmen unserer sténdigen VerbesserungsmaBnahmen behalten wir uns das Recht vor, Spezifikationen und

Brandbekdampfungssystem

Umschlag Gegengewicht

Ausflihrungen ohne Vorankiindigung zu édndern. Die Abbildungen zeigen nicht zwingend die Standardversion der Maschine.
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